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(54) Title: ELECTRICAL UNIT 

(54) Bezeichnung: ELEKTRISCHE BAUGRUPPE 




(57) Abstract 

The unit can be electrically and mechanically connected to a main board (60) via a multi-pole plug (2) and catch lugs (12, 14) with 
catches (15, 16). In order to be able to release the plug connection and remove the unit easily and in a controlled manner, a release lever 
(35) with a pressure surface (37, 38) can be pivoted from a connection position (81) to a release position in which the pressure surface (37, 
38) bears on the main board (60) and generates forces to release the plug connection. The catch lugs have actuating surfaces (24, 25) to 
which the spring loading of the catch lugs (12, 14) can be applied. 



(57) ZusammenfassuDg 

Die Baugruppe ist tiber eincn mehrpoligen Steckverbinder (2) und iiber Rastfinger (12, 14) mit Rastelementen (15, 16) mit einer 
Hauptplatinc (60) elektrisch und mechanisch verbindbar. Zum einfachen und kontrollierten Ldsen der Steckverbindung und Herausheben 
der Baugruppe ist ein Demontagehebel (35) mit einer Druckflache (37, 38) aus einer Verbindungsstellung (81) in eine Demontagestellung 
verschwenkbar, in der sich die Druckflache (37, 38) gegen die Hauptplatine (60) abstiltzt und die Steckverbindung ldsende KrSfte erzeugt. 
Den Rastfingem sind Betatigungsflachen (24, 25) zugeordnet, auf die die Rastfinger (12, 14) auffedernde Krfifte aufbringbar sind. 
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Beschreibung 

Elektrische Baugruppe 

5 In der Elektrotechnik, z. B. in der optischen Ubertragungs- 
technik, besteht die Aufgabe, elektrische Baugruppen mit ei- 
ner Leiterplatte und mit einem mehrpoligen Steckverbinder 
elektrisch und mechanisch zuverlassig mit einer Hauptplatine 
zu verbinden. Es ist grundsatzlich bekannt, die elektrische 

10 Verbindung mittels korrespondierender Steckverbinder zu 

schaffen. Aus der DE-C2-32 43 309 ist zur mechanischen Ver- 
bindung einer Aufnahme fur einen optischen Steckerstift mit 
einer Hauptplatine die Verwendung von Rastfingern mit endsei- 
tigen Rastelementen bekannt . Die Rastelemente werden unter 

15 elastischer Verformung der Rastfinger durch entsprechende 
Offnungen der Hauptplatine geschoben, die derart hemes sen 
sind, daS die Rastelemente im verbundenen Zustand an der 
Hauptplatine fixierend verrasten* 

20 Die WO 93/18559 offenbart eine elektrische und mechanische 
Verbindung einer Leiterplatte eines elektrischen Moduls mit 
einer Hauptplatine, wobei die Leiterplatte in einen separaten 
auf der Hauptplatine. f ixierten Sockel eingefuhrt und 
senkrecht zur Hauptplatine gehalten wird. Zur Fixierung des 

25 Moduls verrasten modulseitig angeordnete Rastelemente in 

korrespondierenden Rastaufnahmen des separaten Sockels. Die 
elektrischen Verbindungen werden durch auf Kontaktf lachen der 
Leiterplatte federnd aufliegende Einzelkontakte hergestellt, 
so daS zum Losen der elektrischen Verbindung kaum Zugkrafte 

30 aufgewendet werden mussen. 

Aus dem deutschen Gebrauchsmuster DE-U1-91 14 294.6 ist eine 
steckbare AnschluSeinheit bekannt, an deren einer Seite elek- 
trische AnschluSleitungen angeordnet sind und an deren gegen- 
35 aberliegender Seite ein Auswerf erhebel schwenkbar gelagert 

ist. Beim Verschwenken des Hebels stutzt sich eine nockenar- 
tig ausgebildete Flache des Hebels z. B. an einer Flachbau- 
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gruppe (Hauptplatine) ab und lost dadurch eine zwischen der 
Einheit und der Flachbaugruppe bestehende Steckverbindung . 
Eine in jedem Betriebsfall sichere Befestigung der Einheit',. 
insbesondere bei Anordnung an der Flachbaugruppenunterseite, 
5 ist nicht gewahrleistet . 

Zur elektrischen und mechanischen Verbindung einer Leiter- 
platte, die stirnkantenseitig eine Kontaktleiste aufweist, 
mit einer Hauptplatine ist aus der DE-C2-22 21 995 eine Vor- 
10 richtung mit an der Hauptplatine oder an einem Apparatege- 
stell angebrachten Fuhrungen bekannt, an denen Hebel drehbar 
gelagert sind. Die Hebel weisen jeweils einen Schlitz auf, 
mit dem jeweils ein auf der Leiterplatte befestigter Bolzen 
in Eingriff bringbar ist, so dafi die Leiterplatte durch die 
15 Hebelbewegung senkrecht zur Hauptplatine unter Bildung oder 
Losung der elektrischen Verbindung bewegt werden kann. Zur 
Bewegung der Hebel ist ein erheblicher Freiraum seitlich 
neben der Leiterplatte erf orderlich. 

Die GB-A-2 115 239 offenbart eine elektrische und mechanische 
Verbindung einer hybriden Leiterplatte mit an zumindest zwei 
Seitenkanten angeordneten Kontaktf lecken mit einer Hauptpla- 
tine, Dazu wird die Leiterplatte in einen Rahmen eingesetzt, 
dessen Seitenwande innenseitig mit federnden und mit den 
Kontaktf lecken korrespondierenden Kontaktf ahnen versehen 
sind. An dem fest mit der Hauptplatine verbundenen Rahmen ist 
zumindest ein schwenkbarer Hebel gelagert. Zum Einsetzen oder 
Entnehmen der Leiterplatte aus dem Rahmen wird der Hebel 
verschwenkt, wobei die vom Hebel ausgeubten Krafte unter 
Biegebelastung der Leiterplatte nur im Kantenbereich und un- 
mittelbar auf die Leiterplatte einwirken. 

Bei der Demontage einer Baugruppe mit einem mehrpoligen 
Steckverbinder mussen zum Losen Zugkrafte aufgewendet werden, 
35 die bei einem vielpoligen Steckverbinder durchaus im Bereich 
von 100 N liegen und hinsichtlich der Kraf teinleitung eine 
erhebliche (Biege-) Belastung der Baugruppe darstellen kdn- 
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nen. Die von dem Steckverbinder erzeugten relativ hohen me- 
chanischen Verbindungskraf te sind nur lokal im Bereich der 
Steckverbindung wirksam. Die ubrigen Bereiche der Baugruppe 
sind dagegen bei auSeren mechanischen Belastungen womoglich 
5 unzureichend fixiert. Insbesondere bei sehr dichter Anordnung 
und bei beidseitiger Anordnung von Baugruppen an der Haupt- 
platine ist eine beschadigungsf reie Demontage beispielsweise 
zu Service- oder Reparaturzwecken problematisch. 

10 Die Aufgabe der Erfindung besteht daher in der Schaf fung ei- 
ner elektrischen Baugruppe, die in einfacher Weise mit einer 
Hauptplatine elektrisch und mechanisch zuverlassig verbindbar 
ist und die bei einfachem konstruktiven Aufbau vergleichswei- 
se leicht von der Hauptplatine demontierbar ist, 

15 

Diese Aufgabe wird 'erf indungsgemaS gelost durch eine elektri- 
sche Baugruppe mit einer Leiterplatte mit einem mehrpoligen 
Steckverbinder, der mit einem korrespondierenden Steckver- 
binder einer Hauptplatine verbindbar ist, mit einem Rahmen 

20 fur die Leiterplatte, der an gegenuberliegenden Rahmen- 

Langsseiten Rast finger mit Rastelementen aufweist, wobei die 
Rast finger beim Verbinderi der Steckverbinder von Korperkanten 
der Hauptplatine elastisch verformbar sind und wobei die 
Rastelemente im verbundenen Zustand an der Hauptplatine 

25 fixierend verrasten, und mit einem Demon tagehebel mit 

mindestens einer Druckflache, der aus einer Verbindungsstel- 
lung in eine Demontagestellung verschwenkbar ist, in der sich 
die Druckflache gegen die Hauptplatine abstutzt und eine die 
Steckverbindung l&sende Kraft erzeugt . Die von dem Demontage- 

30 hebel erzeugten Abdruckkraf te konnen so groS bemessen sein, 
daS gleichzeitig mit dem Losen der Steckverbindung auch die 
Rastfinger elastisch verformt und auSer Eingriff mit den Kor- 
perkanten gebracht werden. Dazu konnen die Rastelemente an 
ihren Konktaktzonen mit der Hauptplatine schrage Flachen auf- 

35 weisen, die bei bestimmten Abdruckkraf ten das Entrasten er- 
mdglichen. Erganzend oder alternativ k6nnen den Rastfingern 
Betatigungsf lachen zugeordnet sein, auf die manuell und/oder 
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durch einen Fortsatz des Demontagehebels in der Demontage- 
stellung die Rastelemente entrastende Krafte aufbringbar 
sind. 

5 Ein wesentlicher Vorteil der erf indungsgemaSen Baugruppe be- 
steht darin, daS neben den zur Gewahrleistung einer sicheren 
mechanischen und elektrischen Verbindung notwendigen Elemente 
(namlich des Steckverbinders und der Rastfinger) auch der zum 
Entrasten und zum Abdrucken der Baugruppe von der Haupt- 

10 platine vorgesehene Demontagehebel ein mit der Baugruppe ver- 
bundener und somit stets einsatzbereiter Bestandteil ist. Die 
mechanische Verbindung der erf indungsgemafien, demon tierbaren 
Baugruppe mit der Hauptplatine ist ohne zusatzliche 
Schrauben, Muttern oder Abstandsbuchsen moglich, so daS im 

15 demontierten Zustand keine einzeln zu handhabenden Befesti- 
gungsteile frei werden. Bei Verwendung von zwei Rastfingern 
mit zugeordneten Betatigungsf lachen kann eine Person zum 
Entrasten der Rastelemente mit den Fingern einer Hand auf die 
beiden Betatigungsf lachen drucken. Damit wird eine im Hin- 

20 blick auf die Materialbeanspruchung besonders vorteilhaf te, 
gezielte und genau bestimmbare Bewegung der Rastfinger ge- 
wahrleistet. Mit der anderen Hand kann der Demontagehebel in 
die Demontagestellung verschwenkt werden. Diese Schwenkbewe- 
gung erzeugt eine senkrecht zur Hauptplatine wirkende Tren- 

25 nungskraft, indem sich die Druckf lache (n) des Demontagehebels 
unmittelbar auf der Hauptplatine oder auf einer speziell aus- 
gebildeten Anlagef lache der Hauptplatine abstutzen kann. Da- 
durch wird die elektrische Baugruppe beim Trennungsvorgang 
insgesamt vergleichsweise gering mechanisch belastet. Die 

30 erf indungsgem&Se Baugruppe erfordert zur Demontage kaum einen 
seitlichen Zugangsraum, so dafi mehrere Baugruppen sowohl 
vergleichsweise dicht nebeneinander als auch ubereinander 
gegenuberliegend auf der Hauptplatine angeordnet werden 
konnen (hohe Packungsdichte) . 

35 

Eine bei manueller Kraf teinwirkung auf die Betatigungsf lachen 
besonders vorteilhafte Ausbildung der Erfindung besteht 
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darin, daS die Rastfinger Entriegelungshebel aufweisen, die 
sich von den Rahmen-Langsseiten aus und von der Leiterplatte 
weg erstrecken und deren nach aufien gerichtete Flachen die 
Betatigungsf lachen sind. Zur weiteren Erhohung der lateralen 
5 Packungsdichte k6nnen die Betatigungsf lachen jeweils nach 
innen gekropft sein. 

Um die Entriegelungshebel in f ertigungstechnisch bevorzugter 
Weise als Kunststof f -Spritzgufiteile einfach ausfuhren zu kon- 

10 nen und um Handhabungsf ehler bei der Demontage zu vermeiden, 
sind die Entriegelungshebel im wesent lichen als gerade drei- 
seitige Prismen ausgebildet, deren jeweils seitlich nach au- 
Sen weisende Seite die Betatigungsf lache bildet, wobei der 
Abstand zwischen der jeweils der Leiterplatte zugewandten 

15 Seite und der Leiterplatte gemaS der gewunschten maximalen 
Auslenkung der Rastfinger bemessen ist. 

Eine besonders handhabungsf reundliche Ausgestaltung der er- 
findungsgemaSen Baugruppe sieht vor, daS der Demontagehebel 
20 an den Rahmen-Langsseiten gelagert ist und einen sich im we- 
sentlichen zwischen den Langsseiten erstreckenden Bugel ent- 
halt . 

Eine f ertigungstechnisch bevorzugte Weiterbildung der Erfin- 
25 dung, nach der der Rahmen als einstuckiges Kunststof fspritz- 
teil ausgebildet sein kann, sieht vor, daS die Rastfinger 
einstuckig mit der jeweiligen Rahmen-Langsseite ausgebildet 
sind und dafi der Querschnitt der Rahmen-Langsseite beidseitig 
des Rast fingers vermindert ist. 

30 

Um jeweils zwei elektrische Baugruppen annahernd deckungs- 
gleich beidseitig der Hauptplatine anordnen zu kdnnen, ist 
bevorzugt eine gegeneinander versetzte Anordnung der an ge- 
genuberliegenden Rahmen-Langsseiten ausgebildeten Rastfinger 
35 vorgesehen. 
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Ein Ausfuhrungsbeispiel der Erfindung wird nachfolgend anhand 
einer Zeichnung weiter erlautert; es zeigen: 
Figur 1 eine erf indungsgemaSe elektrische Baugruppe in Ex- 
plosionsdarstellung und 
5 Figur 2 die Baugruppe im Verbindungszustand mit einer Haupt- 
platine . 

Die in Figur 1 gezeigte elektrische Baugruppe enthalt eine 
Leiterplatte 1 mit einem 80-poligen Steckverbinder 2 und ei- 

10 nen Rahmen 3, der Rastnasen 5, 6 und Auflagen 7, 8 aufweist . 
Die Leiterplatte 1 wird in den Rahmen 3 unter leichtem Druck 
eingesetzt, so daS sich die gegenuberliegenden Rahmen-Langs- 
seiten 10, 11 und/oder die Rastnasen 5, 6 leicht elastisch 
verformen, so dafi die Leiterplatte 1 zwischen den Rastnasen 

15 5, 6 und den Auflagen 7, 8 einrastet . 

Jede Rahmen-Langsseite 10, 11 enthalt einen Rast finger 12, 
14, der endseitig Rastelemente 15, 16 in Form von zum Rahmen- 
inneren gerichteten Rasthaken aufweist. Der Rastfinger 12 ist 

20 im Vergleich zum Rastfinger 14 zumindest um den Betrag der 

Breite b eines Rastfingers 12, 14 naher zur Stiraseite 17 des 
Rahmens angeordnet, so dafc die Rastfinger 12, 14 gegen- 
einander versetzt angeordnet sind. Die elastisch verformbaren 
Rastfinger 12, 14 erstrecken sich uber die Rahmen-Langsseiten 

25 10, 11 hinaus und enden in Entriegelungshebeln 18, 19. Die 
Entriegelungshebel 18, 19 sind im wesent lichen als gerade 
Prismen mit einer annahernd dreieckigen Grundflache 
(dreiseitige Prismen) ausgebildet. Die jeweils seitlich vom 
Rahmen 3 nach auSen weisenden Seiten 20, 21 der Prismen bil- 

30 den Betatigungsf lachen 24, 25, auf die manuell durch Finger- 
druck in Richtung der Pfeile A wirkende Krafte ausgeubt wer- 
den konnen. Die Betatigungsf lachen konnen alternativ unter 
Verzicht auf die Entriegelungshebel 18, 19 auch auf den 
AuSenseiten der Rahmen-Langsseiten 10, 11 liegen. Die der 

35 Leiterplatte 1 zugewandten Seiten 27, 28 der Entriegelungs- 
hebel 18, 19 verlaufen in Ruhestellung in einem vorgegebenen 
Abstand c annahernd parallel zur Unterseite der Leiterplatte 
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1. Der Abstand c ist so bemessen, daS bei ausreichender 
Entrastungs-Bewegung der Rast finger 12 , 14 deren Auslenkung 
durch Aufsetzen der Seite 27, 28 auf der Leiterplatte 1 be- 
grenzt ist. 

5 

Der Rahmen enthait Offnungen 30, 31, in denen Zapfen 32, 33 
(Figur 1 zeigt explizit nur den Zapfen 32) eines Demontage- 
hebels 35 gelagert sind. Der Demontagehebel 35 hat zwei Sei- 
tenteile 36, 37 mit Druckflachen 38, 39 und einen die Seiten- 
10 teile 36, 37 verbindenden Bugel 40. 

Im Bereich der Stirnseite 17 weist der Rahmen 3 Zapfen 42, 43 
auf. Die Rahmen-Langsseiten 10, 11 konnen (wie beim Rast fin- 
ger 14 angedeutet) beidseitig des Rastfingers 12, 14 Ein- 
schnitte 29 aufweisen, durch die der Material-Querschnitt der 
jeweiligen Langsseite 10, 11 zur Erleichterung der Rast- 
f ingerbewegung vermindert ist. An dem Rahmen 3 sind stirnsei- 
tig opto-elektronische Bauelemente 50, 51 (optischer Sender 
und Empfanger) und Verriegelungselemente 52 mit einer Ab- 
deckung 53 angeordnet . 

Figur 2 zeigt die ausfuhrlich im Zusammenhang mit Figur 1 be- 
schriebene elektrische Baugruppe im Verbindungszustand mit 
einer nur andeutungsweise strichliert gezeigten Hauptplatine 
25 60. Die Hauptplatine 60 umfafit einen zu dem mehrpoligen 

Steckverbinder 2 korrespondierenden (angedeuteten) Steckver- 
binder 61 und weist Offnungen (Figur 2 zeigt nur eine Offnung 
64) fur die Zapfen 42, 43 auf. Die Zapfen 42, 43 nehmen im 
Zusammenspiel mit den Offnungen 64 in der Hauptplatine 60 
30 beim Einfuhren und Ziehen von Steckelementen in die opto- 

elektronischen Baugruppen 50, 51 auftretende Krafte auf. Beim 
Verbinden der Steckverbinder 2, 61 werden die Rastfinger 12, 
14 von Korperkanten 68, 69 der Hauptplatine 60 elastisch 
verformt. Die Korperkanten 68, 69 konnen Umf angskanten der 
35 Hauptplatine oder Kanten von fur die Rastfinger vorgesehenen 
Offnungen sein. Die Rastelemente 15, 16 konnen zur Erleichte- 
rung des Rastvorgangs oben leicht abgeschragt sein. Im ver- 
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bundenen Zustand hintergreif en die Rastelemente 15, 16 die 
Hauptplatine und verriegeln damit die Baugruppe an der Haupt- 
platine 60. 

5 Um die Baugruppe aus dem verbundenen Zustand zu Idsen 

(Demontage) , kann von einer einzelnen Person mit den Fingern 
der einen Hand auf die Betatigungsf lachen 24, 25 gedruckt 
werden, wodurch sich die Rast finger 12, 14 nach auSen (in 
Richtung der Pfeile P) bewegen, so daS die Rastelemente 15, 

10 16 die Hauptplatine 60 freigeben und auSer Eingriff zu den 

Korperkanten 68, 69 gebracht sind (Entrastung) . Durch gleich- 
zeitiges Bewegen des Bugels 40 in Pf eilrichtung 70 erheben 
sich die Druckflachen 38, 39 zumindest teilweise uber die auf 
der Hauptplatine 60 aufliegende Oberfiache 71 des Rahmens 3 

15 hinaus und stutzen sich an der Hauptplatine 60 ab. Dadurch 
wird eine senkrecht zwischen Hauptplatine 60 und Baugruppe 
wirkende Kraft erzeugt, die die Steckverbindung entgegen den 
vergleichsweise hohen Verbindungskraf ten lost. Dadurch ist 
ohne zusStzliche Hilfsmittel oder Vorrichtungen ein einf aches 

20 kontrolliertes Losen und Herausheben der Baugruppe 

ermoglicht, das von einer einzelnen Person bewerkstelligt 
werden kann. 

In eifier alternativen Ausgestaltung konnen die Rastfinger 12, 
25 14 im Gegensatz zu dem figurlich explizit gezeigten Detail 
auch unmittelbar an der in den Figuren unteren Kante der 
Rahmen-Langsseiten 10, 11 enden, wobei auf die Entriege- 
lungshebel 18, 19 verzichtet wird. Die Rastelemente 15, 16 
konnen bei dieser Variante bevorzugt schrag nach vorn oben - 
30 bevorzugt in einem steigenden Winkel von 15° zur Horizon- 

talen - zulaufende, der. Hauptplatine 60 (Figur 2) zugewandte 
Kontaktf lachen aufweisen. Durch diese Schragen werden die 
Rastfinger 12, 14 allein durch das Bewegen des Bugels 40 und 
die damit verbundene, vorstehend beschriebene Wirkung der 
35 Druckflachen 38, 39 soweit elastisch verformt, daS sie zum 
Entrasten auSer Eingriff mit den Korperkanten der 
Hauptplatine gebracht werden. 
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Wie sich insbesondere der Figur 2 enthehmen la£t, sind die 
Drehachse des Demontagehebels 35 und die Geometrie seiner 
Seitenteile 36, 37 mit den Druckflachen 38, 39 derart bemes- 
5 sen, daS die senkrecht zwischen der Hauptplatine 60 und der 
Baugruppe wirkenden Krafte zur Losung der Steckverbindung und 
ggf . zum Entriegeln der Rast finger 12, 14 im wesent lichen 
symmetrisch und neben den Schmalseiten des Steckverbinders 2 
bzw. 61 angreifen. Die durch die Bewegung des Montagehebels 
10 erzeugten Krafte greifen dadurch unmittelbar im Bereich der 
Steckverbinder an, ohne den Demontagevorgang und die Bau- 
gruppe belastende aufiermittige Krafte und daraus resultie- 
rende Kippmomente zu erzeugen. 

15 In Figur 2 ist gestrichelt eine weitere Ausf uhrungsvariante 
mit einem Fortsatz 80 des Demontagehebels 35 angedeutet, der 
mit dem Seitenteil 37 verbunden und derart ausgerichtet ist, 
daS beim Verschwenken des Demontagehebels aus der (in Figur 2 
dargestellten) Verbindungsstellung 81 in die Demontagestel- 

20 lung die Schrage 82 eines verdickten Bereichs 83 auf die Be- 
tatigungsf lache 25 wirkt und somit den Rastfinger 14 in 
Pfeilrichtung P auffedert. Je nach konstruktiver Gestaltung 
des Demontagehebels 35 des Hebelwegs und der Rastf ingerbreite 
b kann der Fortsatz 80 auch an dem Rahmen 3 gefuhrt und dreh- 

25 gelenkig mit dem Seitenteil 37 verbunden sein. Das Seitenteil 
36 (Figur 1) kann ebenfalls mit einem entsprechenden Fortsatz 
versehen sein, so dafi die Bewegung des Demontagehebels 35 in 
die Demontagestellung gleichzeitig die Auffederung beider 
oder noch weiterer Rastfinger bewirkt. Durch die versetzte 

30 Anordnung der Rastfinger 12, 15 konnen jeweils zwei 

Baugruppen um 180° gedreht gegenuberliegend auf der Haupt- 
platine angeordnet werden. 
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Patentanspruche 

1. Elektrische Baugruppe 

mit einer Leiterplatte (1) mit einem mehrpoligen Steckverbin- 
5 der (2), der mit einem korrespondierenden Steckverbinder (61) 
einer Hauptplatine (60) verbindbar ist, 

mit einem Rahmen (3) fur die Leiterplatte (1), der an gegen- 
uberliegenden Rahmen-Langsseiten (10,11) Rast finger (12,14) 
mit Rastelementen (15,16) aufweist, wobei die Rastfinger 

10 (12,14) beim Verbinden der Steckverbinder (2,61) von Korper- 
kanten (68,69) der Hauptplatine (60) elastisch verformbar 
sind und wobei die Rastelemente (15,16) im verbundenen Zu- 
stand an der Hauptplatine (60) fixierend verrasten, 
mit einem Demontagehebel (35) mit mindestens einer Druck- 

15 flache (37,38), der aus einer Verbindungsstellung (81) in 
eine Demontagestellung verschwenkbar ist, in der sich die 
Druckflache (37,38) gegen die Hauptplatine (60) abstutzt und 
eine die Steckverbindung losende Kraft erzeugt. 

20 2, Baugruppe nach Anspruch 1, 

dadurch gekennzeichnet, daS 
den Rastfingern (12,14) Betatigungsf lachen (24,25) zugeordnet 
sind, auf die manuell und/oder durch einen Fortsatz (80) des 
Demontagehebel s (35) in der Demontagestellung die 

25 Rastelemente (15,16) entrastende Krafte aufbringbar sind. 

3 . Baugruppe nach Anspruch 2 , 

dadurch gekennzeichnet, daS 
die Rastfinger (12,14) Entriegelungshebel (18,19) aufweisen, 
30 die sich von den Rahmen-Langsseiten (10,11) aus und von der 
Leiterplatte (1) weg erstreckeh und deren AuSenf lachen 
(20,21) die Betatigungsf lachen (24,25) sind. 

4. Baugruppe nach Anspruch 3, 

35 dadurch gekennzeichnet, daS 

die Entriegelungshebel (18,19) im wesentlichen als gerade, 
zumindest dreiseitige Prismen ausgebildet sind, deren jeweils 
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seitlich nach auSen weisende Seite (20,21) die Betatigungs- 
flache (24,25) bildet, und daS der Abstand (b) zwischen der 
jeweils der Leiterplatte (1) zugewandten Seitenflache (27,28) 
und der Leiterplatte (1) gemaS der gewunschten maximalen 
5 Auslenkung der Rast finger (12,14) bemessen ist. 

5. Baugruppe nach einem der vorangehenden Anspruche, 
dadurch gekennzeichnet, dafi 

der Demontagehebel (35) an den Rahmen - Langs sei ten (10,11) 
10 gelagert ist und einen sich im wesentlichen zwischen den 
Langsseiten (10,11) erstreckenden Bugel (40) enthalt. 

6. Baugruppe nach einem der vorangehenden Anspruche, 
dadurch gekennzeichnet, daS 

15 die Rast finger (12,14) einstuckig mit der jeweiligen Rahmen- 
Langsseite (10,11) ausgebildet sind und daS der Querschnitt 
der Rahmen-Langsseite (10,11) beidseitig des Rast fingers 
(12,14) vermindert ist. 

20 7. Baugruppe nach einem der vorangehenden Anspruche, 
dadurch gekennzeichnet, dafi 
gegenuberliegende Rastfinger (12,14) gegeneinander versetzt 
angeordnet sind. 
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